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Gratulujemy zakupu niniejszego urzadzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcje obstugi

i przechowuj ja w bezpiecznym miejscul!

Instrukcja zawiera wazne informacje o bezpieczenstwie,
montazu i konserwaciji.

1. WSTEP DO INSTRUKCJI OBStUGI

Instrukcja ma utatwi¢ zapoznanie si¢ z urzadzeniem i mozliwosciami jego zastosowan.
Instrukcja zawiera wazne wskazdéwki dotyczace bezpiecznej, prawidtowej

i ekonomicznej eksploatacji urzgdzenia, pozwalajgce unikna¢ zagrozen, ograniczyc¢
naprawy i awarie oraz zwiekszy¢ niezawodnosc¢ i zywotnosc urzadzenia.

Instrukcje nalezy przechowywaé w miejscu pracy urzadzenia.

Kazda osoba odpowiedzialna za obstuge, konserwacje i transport urzadzenia
zobowigzana jest zapoznac sie z niniejszg instrukcjag oraz przestrzegac opisanych
W niej zasad.

Oprécz instrukcji obstugi oraz przepiséw BHP obowigzujacych w kraju uzytkownika
i miejscu pracy urzadzenia, nalezy réwniez przestrzegac¢ uznanych zasad bezpiecznej
i fachowej pracy oraz przepisow BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.

UWAGA!

Poznaj swéj sprzet: Przed rozpoczeciem pracy z urzagdzeniem zapoznaj sie
doktadnie z wszystkimi jego elementami. Prze¢wicz sposéb pracy

z urzgdzeniem i popros doswiadczonego uzytkownika lub specjaliste

o wyjasnienie funkcji i sposobu dziatania urzadzenia oraz technik pracy.
Upewnij sig, ze w razie nagtej potrzeby mozesz natychmiast wytgczy¢
urzadzenie. Nieprawidtowe uzytkowanie urzagdzenia moze prowadzi¢

do ciezkich zranien.

UWAGA!
Uzytkowanie urzadzenia w sposéb niezgodny z zawartymi w instrukcji

A informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciata.

UWAGA!
Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji sg jedynie pogladowe
i moga réznic sie od rzeczywistego wygladu produktu.




2. OPIS SYMBOLI
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Przed uzyciem urzadzenia doktadnie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi oraz zaleceniami
bezpieczenstwa. Zachowaj instrukcje obstugi.

Chroni¢ przed wilgocia i deszczem.

Uwaga! Ostrzezenie! Niebezpieczernistwo! Zachowaj szczegdlng ostroznosc.

Niebezpieczenistwo porazenia prgdem elektrycznym.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci.

Zakaz uzywania otwartego ognia.

Do uzytku wytacznie na zewnatrz.

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono
metode oceny zgodnosci dla tych dyrektyw.

Zuzytych produktoéw elektrycznych nie nalezy wyrzucaé razem z odpadami domowymi.
Prosze poddac recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi wtadzami lub lokalnym sklepem,
aby uzyskac porady dotyczace recyklingu.

Aby chroni¢ zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt
w odpowiedni sposéb.




3. 0GOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Miejsce pracy

« Miejsce pracy powinno by¢ czyste i dobrze oswietlone. Zacienione lub ciemne
miejsca pracy znacznie zwiekszajg mozliwos$¢é wystgpienia urazu.

* NIE WOLNO uzywacé narzedzia w miejscach tatwopalnych lub tam, gdzie istnieje
zagrozenie wybuchem.

» Dzieciizwierzeta powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od operatora
narzedzia.

* Usun wszystkie przedmioty, ktére mogg powodowac¢ potknigcia lub przeszkadzaé¢ w
pracy.

* Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizowa¢ ryzyko poslizgnigecia
sie.

« Zapewnij odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, zwtaszcza przy uzywaniu
narzedzi generujgcych pyty, spaliny lub opary.

* Nie uzywaj narzedzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba ze narzedzie
zostato zaprojektowane do takich warunkow.

* Nie uzywaj narzedzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba ze narzedzie
zostato zaprojektowane do takich warunkow.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z narzedziem zachowaj czujnosc¢, obserwuj to, co robisz i kieruj sie
zdrowym rozsadkiem. Nie uzywaj urzadzenia, gdy jeste$ zmeczony lub znajdujesz
sie pod wptywem lekéw, alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych. Chwila nieuwagi
podczas pracy z urzagdzeniem moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

* Unikaj przypadkowego wigczenia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka nalezy
upewnic sig, ze przycisk zasilajacy jest wytgczony.

« Zatdz wtasciwe ubranie. Unikaj luznych ubran oraz bizuterii. Zwigz lub schowaj
dtugie wtosy. Nie zblizaj wtosdw, ubran ani rekawic do ruchomych czesci narzedzia,
gdyz moga sie wkreci¢ w urzadzenie.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usung¢ narzedzia nastawcze oraz klucze,
gdyz pozostawione w ruchomej czesci narzedzia mogg spowodowac obrazenia
Ciata.

» Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej. W zaleznosci od sytuacji nalezy nosi¢
okulary ochronne, maske przeciwpytowa, obuwie z podeszwami antyposlizgowymi
kask ochronny lub srodki ochrony stuchu, w zaleznosci od tego, czego potrzebuje
narzedzie.




Unikaj nienaturalnych pozycji ciata podczas pracy. Nalezy odpowiednio dostosowac
swoje utozenie, by sta¢ pewnie i stabilnie.

Uchwyty narzedzia muszg byé suche, czyste, wolne od olejéw i smaréw. Sliskie
uchwyty grozg utratg kontroli nad pilarkg co niesie ryzyko wypadku.

Bezpieczenstwo elektryczne

Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki
lub lodéwki. W przypadku uziemienia ciata istnieje podwyzszone ryzyko porazenia
pradem.

Nie napina¢ kabla zasilajgcego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocg przewodu
elektrycznego przenosi¢ ani wyciggac wtyczki urzagdzenia z gniazdka. Kabel
zasilajgcy nalezy trzymac z dala od Zrddet ciepta, oleju, ostrych krawedzi.

W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, nalezy go natychmiast wymienic.
Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwigksza ryzyko porazenia pragdem.

Podczas pracy na zewnatrz nalezy stosowac przedtuzacz zewnetrzny z
oznaczeniem ,W-A" lub ,W".

Nigdy nie uzywaj narzedzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba ze sg one
zaprojektowane do pracy w takich srodowiskach.

Upewnij sie, ze narzedzie jest zasilane odpowiednim napigeciem zgodnym z jego
specyfikacja techniczna.

Nie uzywaj narzedzi z uszkodzonym przewodem zasilajgcym, wtyczkg lub obudowa.
Uszkodzenia mogg prowadzi¢ do porazenia pradem.

Zawsze odtgczaj narzedzie od zasilania, trzymajac za wtyczke, a nie za przewadd.

Podczas kazdej przerwy w pracy odtgczaj narzedzie od zasilania, aby unikng¢
przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczenstwo pracy z akumulatorami

Nalezy uzywac wytgcznie tadowarki dostarczanej przez producenta. tadowarka jest
przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniajgc bezpieczne tadowanie.
Korzystanie z innego rodzaju tadowarek moze doprowadzi¢ do zniszczenia
akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pozaru.

Urzadzenie nalezy uzywac wytacznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami.
Wykorzystanie innych akumulatoréw moze wigzac si¢ z ryzykiem uszkodzen ciata
lub powstania pozaru.




« Jezeli akumulator nie jest uzywany, nalezy trzymac go z dala od metalowych
przedmiotow, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwozdzie, Sruby
itp., ktére mogg spowodowac zwarcie miedzy stykami akumulatora. Tego typu
zwarcie moze doprowadzi¢ do pozaru lub poparzenie osoby bedacej w otoczeniu
akumulatora.

« Jezeli zakumulatora wycieka elektrolit, nalezy unikaé kontaktu z nim, gdyz moze on
spowodowac podraznienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancja,
nalezy natychmiastowo przemy¢ miejsce zabrudzenia elektrolitem. W przypadku
kontaktu cieczy z oczami, nalezy niezwtocznie wezwac¢ pomoc medyczna.

* Pod zadnym pozorem nie wolno rozdzielaé¢ ogniw akumulatorowych. Akumulator
nalezy chroni¢ przed bezposrednim storncem, dziataniem wysokich temperatur,
wilgocig, wodg oraz ogniem. Kontakt z wyzej wymienionymi czynnikami moze
doprowadzi¢ do zwarcia lub wybuchu.

* Nie wolno korzystac z urzadzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody,
gdyz moze dojs¢ do zwarcia oraz porazenia pradem.

» Nie dotykaj tadowarki ani baterii mokrymi rekami.

Bezpieczenstwo pracy z narzedziami spalinowymi

» Nie wigczaé urzadzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w poblizu
tatwopalnych cieczy lub gazéw, albo przy zapyleniu. Pita tancuchowa moze
wytworzy¢ iskry, ktére moga powodowac zapton pytu lub opardw.

* Unika¢ otwierania pokrywy silnika.

« Nigdy nie nalezy pracowac¢ samemu. W poblizu zawsze musi sie ktos znajdowac
na wypadek sytuacji awaryjnej.

* W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka na wypadek skaleczenia.

» Nigdy nie uzywaj urzadzen spalinowych w zamknietych lub stabo wentylowanych
pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawieraja tlenek wegla, ktory jest bezwonny
i Smiertelnie niebezpieczny.

« Tankuj urzadzenie wytacznie paliwem zgodnym ze specyfikacja producenta.
Nigdy nie mieszaj réznych typow paliw lub olejow.

» Upewnij sig, ze urzadzenie jest wytgczone i schtodzone przed uzupetnianiem paliwa,
aby zapobiec ryzyku zaptonu.

* Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala
od zrodet ciepta, otwartego ognia oraz urzadzen iskrzacych.

» Sprawdz szczelnos¢ zbiornika paliwa i uktadu zasilania przed kazdym uzyciem.
W przypadku wycieku nie uruchamiaj urzadzenia.

» Unikaj dotykania gorgcych elementdw, takich jak ttumik, cylinder czy silnik. Po pracy
odczekaj, az urzadzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.




Uruchamiaj urzadzenie na stabilnym podtozu, trzymajac je pewnie w odpowiedniej
pozycji zgodnie z instrukcjg producenta.

Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki
paliwa, ktére moga powodowac przegrzewanie sig urzadzenia lub stanowic
zagrozenie pozarowe.

Ogranicz czas pracy urzadzeniem, aby unikng¢ nadmiernego narazenia na wibracje,
ktére moga prowadzi¢ do zmeczenia lub urazéw dtoni i ramion.

Bezpieczenstwo pracy z urzagdzeniem

Nie uzywaj ogrzewacza wewnatrz pomieszczen, poniewaz moze to spowodowaé
obrazenia ciata lub szkody materialne.

Ogrzewacz nie jest przeznaczony do instalacji w pojazdach rekreacyjnych
lub todziach.

Nieprawidtowa instalacja, regulacja lub modyfikacja mogg spowodowac obrazenia
ciata lub szkody materialne.

Nie modyfikuj urzadzenia.
Urzadzenie nalezy ustawiac¢ wytacznie na stabilnym, rownym i niepalnym podtozu.

Nie przechowuj ani nie uzywaj benzyny lub innych tatwopalnych cieczy w poblizu
urzadzenia.

Caty uktad gazowy, waz, regulator, ogrzewacz lub palnik powinny by¢ sprawdzane
pod katem nieszczelnosci lub uszkodzen przed uzyciem.

Wszystkie testy szczelnosci nalezy wykonywac przy uzyciu roztworu wody
z mydtem. Nigdy nie uzywaj otwartego ognia do sprawdzania szczelnosci.

Nie uzywaj ogrzewacza, dopoki wszystkie potgczenia nie zostang sprawdzone
pod katem szczelnosci.

W przypadku wykrycia zapachu gazu natychmiast zamknij zawér gazu i zawor butli.
Nie przemieszczaj ogrzewacza podczas pracy.

Nie przemieszczaj ogrzewacza bezposrednio po jego wytaczeniu,
zaczekaj az catkowicie ostygnie.

Utrzymuj otwér wentylacyjny obudowy butli wolny od zanieczyszczen i ciat obcych.

Komora sterowania, palnik oraz kanaty przeptywu powietrza ogrzewacza musza by¢
utrzymywane w czystosci. W razie potrzeby przeprowadz czeste czyszczenie.

Gdy ogrzewacz nie jest uzywany, zawor butli LPG powinien by¢ zamkniety.

Natychmiast sprawdz ogrzewacz, jesli nie osigga odpowiedniej temperatury, palnik
wydaje nietypowe odgtosy podczas pracy lub wyczuwalny jest zapach gazu.




Waz z regulatorem nalezy poprowadzic¢ tak, aby nie stwarzat ryzyka potkniecia
i nie mogt zostaé uszkodzony.

Kazda ostona lub inne urzadzenie ochronne zdjete podczas serwisowania
ogrzewacza musi zosta¢ ponownie zamontowane przed jego uruchomieniem.

DoroSli i dzieci powinni zachowaé bezpieczng odlegto$¢ od nagrzanych powierzchni
urzadzenia w celu zapobiegania oparzeniom oraz zaptonowi odziezy.

Dzieci powinny znajdowac sie pod statym nadzorem, gdy przebywajg w poblizu
ogrzewacza.

Odziez oraz inne materiaty tatwopalne nie powinny by¢ zawieszane na ogrzewaczu
ani umieszczane na nim lub w jego poblizu.

Wymiane butli gazowej nalezy przeprowadzac¢ w miejscu o dobrej wentylacji,
z dala od wszelkich zrodet zaptonu.

Nie zastaniaj otworéw wentylacyjnych obudowy butli.
Nie uzywaj urzadzenia podczas silnego wiatru.

Nie susz odziezy, recznikdéw ani innych materiatéw na urzadzeniu lub w jego
bezposrednim sasiedztwie.

Waz nalezy sprawdzac co najmniej raz w miesigcu, przy kazdej wymianie butli oraz
kazdorazowo po dtuzszym okresie nieuzywania. Jezeli widoczne sg oznaki peknigc,
rozszczepien lub innych uszkodzen, nalezy wymieni¢ go na nowy waz o tej samej
dtugosci i rbwnowaznej jakosci.

W przypadku wycieku gazu urzadzenia nie wolno uzywac. Jezeli urzadzenie jest
zapalone, nalezy odcig¢ doptyw gazu, a urzadzenie sprawdzic¢ i usungc usterke
przed ponownym uzyciem.

Uzytkowanie tego urzadzenia w pomieszczeniach zamknietych moze by¢
niebezpieczne i jest zabronione.

Ogrzewacz zawiera mate baterie. Potknigcie matych baterii moze spowodowac
ryzyko zadtawienia. W przypadku potknigcia baterii nalezy natychmiast zasiegnag¢
pomocy medycznej.




4. PRZYGOTOWANIE DO UZYTKU:

Ogrzewacz gazowy przeznaczony do uzytku na zewnatrz, zapewniajgcy efektywne
ogrzewanie przestrzeni rekreacyjnych i wypoczynkowych. Urzadzenie zasilane

jest gazem LPG i wyposazone zostato w ostone szklang chronigca ptomien. Solidna
konstrukcja oraz zintegrowana obudowa na butle gazowg zapewniaja estetyczny wyglad

i wygode uzytkowania.

Urzadzenie jest przeznaczone do okazjonalnego uzytku prywatnego na zewnatrz
budynkdw, w ogrodach, na tarasach i innych dobrze wentylowanych przestrzeniach.

Nie jest przeznaczone do intensywnej, ciggtej pracy profesjonalnej ani do zastosowan

przemystowych w zaktadach produkcyjnych.

Budowa:

@ Panel reflektora

—Q @ Podstawa

| 3szt
@ Srodek reflektora | 1szt
(@ Zespét palnika | 1szt
@ Obudowa butli | 1szt
@ Stupek | 1szt
@ Wspornik | 1szt
| 1szt
| 1szt
| 1szt
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== @ Zestaw kétek
W @ Reduktor




Akcesoria montazowe:
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Montaz ogrzewacza:

Montaz kota do podstawy

1. Obré¢ podstawe do géry nogami, a nastepnie przymocuj zespét kétek (1) do podstawy

(H). uzywajac 2 szt. nakretek kotnierzowych M8 (AA) oraz 2 szt. Srub M8x16 (BB).

2. Przymocuj 3 szt. kotew mocujacych (MM) do podstawy (H), uzywajac 6 szt. nakretek

M6 (00) oraz 6 szt. Srub M6x10 (NN).

3. Upewnij sig, ze zespot kotek jest ustawiony rownolegle do podstawy.

4. Mocno dokrec¢ Sruby.
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Montaz wspornikow

1. Przymocuj 3 szt. wspornikéw (G) do podstawy (H), uzywajac 3 szt. Srub M8x16 (BB).

MMM

Sruba
M8 x 15 C
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Montaz stupka gtéwnego

1. Przymocuj zmontowany stupek (F) do wspornikéw (G), uzywajac 6 szt. Srub M6 X 30
(EE) oraz 6 szt. nakretek kotnierzowych Mé (CC).
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Montaz obudowy butli

1. Natéz obudowe butli (E) na stupek, a nastepnie zsun ja w dét (w kierunku podstawy).

14




Montaz zespotu palnika

1. Wykrec 4 szt. wstepnie zamontowanych $rub ze stali nierdzewnej (DD) z zespotu
palnika (C).

2. Wit6z waz gazowy od gérnego konca stupka (F). a nastepnie przymocuj zespét palnika
(C) do stupka (F), uzywajac czterech $rub wykreconych na poczatku tego kroku.

3. Mocno dokrec Sruby.
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Montaz dystansow i reflektora

Ostrzezenie! Przed montazem zdejmij ostong ochronng (folie ochronng).

Uwagal! Jest to niezbedne do prawidtowego dopasowania i wyrdwnania sekcji
reflektora.

-

Przymocuj 3 szt. paneli reflektora (A) do reflektora srodkowego (B) za pomoca 9 szt.
srub () oraz 9 szt. nakretek kotpakowych (33J).

2. Dokre¢ mocno (do oporu) wszystkie Sruby.

Sruba Nakretka
M6 x 8 kotpakowa
9 SZTUK 9 SZTUK
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1. Najpierw przymocuj 3 szt. tulei dystansowych reflektora (FF) oraz 3 szt. podktadek

(GG) do zespotu palnika (C). Dokre¢ tuleje dystansowe.

2. Natdz kolejne 3 szt. podktadek (GG) na gwintowane korice tulei dystansowych.

Przymocuj zmontowany reflektor (daszek) do gérnej czesci tulei dystansowych (FF),
uzywajac 3 szt. podktadek (GG) oraz 3 szt. nakretek motylkowych (KK).
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Podtaczenie instalacji gazowej

1. Potacz waz gazowy z reduktorem za pomocg opaski zaciskowej i dokrec ja
Srubokretem. Nastepnie podtacz reduktor do butli gazowej i dokre¢ go kluczem.

Uwaga! Upewnij sie, Zze waz nie styka sie z zadnymi powierzchniami
o wysokiej temperaturze. W przeciwnym razie moze sig stopic i stac sie
nieszczelny, co grozi wybuchem pozaru.

18




Test szczelnosci

1. Kontrole szczelnoséi instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
opisang w rozdziale “test szczelnos$ci”.

Uwagal Test szczelnos$ci nalezy wykonywac co najmniej raz w roku oraz
za kazdym razem, gdy podtgczana jest butla lub wymieniany jest element
instalacji gazowe.

Uwagal! Nigdy nie uzywaj otwartego ognia do sprawdzania szczelnosSci
instalacji gazowej. Upewnij sig, ze w poblizu miejsca kontroli nie wystepuja
iskry ani otwarty ogien. Iskry lub ptomiern mogg spowodowac pozar lub
wybuch, prowadzac do obrazen ciata, Smierci lub szkéd materialnych.

Podtaczenie weza Podtaczenie reduktora
do reduktora do butli gazowej
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5. PRACA Z URZADZENIEM:

Ustawienie i lokalizacja ogrzewacza:

1. Ogrzewacz jest przeznaczony wytacznie do uzytku na zewnatrz. Nalezy zawsze
zapewnic¢ odpowiednig iloS¢ Swiezego powietrza do wentylaciji.

2. Zawsze zachowuj odpowiedni odstep od materiatéw palnych, 100 cm od gory
oraz 100 cm po bokach.

3. Ogrzewacz musi by¢ ustawiony na rownej i stabilnej powierzchni.

4. Nigdy nie uzywaj ogrzewacza w atmosferze wybuchowej, np. w miejscach,
gdzie przechowywana jest benzyna lub inne tatwopalne ciecze badz opary.

5. Aby zabezpieczy¢ ogrzewacz przed przewrdceniem przez silny wiatr, podstawe nalezy
solidnie przymocowac do podtoza za pomoca Srub.

100 cm

100 cm
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Wymagania dotyczace gazu:

1. Uzywaj wytacznie propanu, butanu lub ich mieszanin.

2. Nalezy stosowac wytacznie regulator ciSnienia oraz przewdd gazowy dostarczony
przez producenta.

3. Przed podtgczeniem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny butli gazowej. Nie uzywaj butli
uszkodzonych, skorodowanych ani posiadajgcych wadliwe przytacza.

4. Stosowana butla musi by¢ przeznaczona do poboru gazu w fazie lotnej.
5. Zabrania sie podtgczania urzadzenia bez odpowiedniego regulatora cisnienia.
6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych stanu butli nalezy skontaktowac

sie z jej dostawca.

Test szczelnosci:

Potaczenia gazowe urzadzenia zostaty sprawdzone pod katem szczelnosci w fabryce
przed wysytka. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia podczas transportu lub montazu,
przed pierwszym uruchomieniem nalezy przeprowadzic¢ kontrole szczelnosci catej
instalacji gazowej.

Aby wykonac test szczelnosci:

1. Przygotuj roztwor sktadajacy sie z potowy ptynnego mydta i potowy wody.

2. Nanies roztwor na wszystkie potgczenia gazowe za pomoca pedzla, szmatki lub
spryskiwacza.

3. Upewnij sig, ze urzadzenie jest podtgczone do petnej butli gazowej a pokretto palnika
znajduje sie w pozycji OFF.

4. Otworz zawor butli gazowe;.
5. Obserwuj miejsca potaczen. Pojawienie sie pecherzykdw oznacza nieszczelnosc.

6. W przypadku wykrycia nieszczelnosci zamknij doptyw gazu, dokrec potaczenia i
ponownie przeprowadz test.

7. Nie uzywaj urzgdzenia do momentu catkowitego usuniecia wszystkich nieszczelnosci.

8. Jezeli nie mozna zatrzymac wycieku, natychmiast zamknij doptyw gazu, odtgcz
instalacje i zle¢ sprawdzenie ogrzewacza wykwalifikowanemu instalatorowi lub
sprzedawcy.
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Uwagal! Nigdy nie sprawdzaj szczelnosci przy uzyciu otwartego ognia
oraz nie wykonuj testu podczas palenia tytoniu.

6. WEACZANIE/WYLACZANIE:

N

o

Uwagal! Przy pierwszym uruchomieniu lub po kazdej wymianie butli wcisnij
pokretto sterujgce i przytrzymaj je przez 10 sekund, aby odpowietrzyé
przewody gazowe przed kontynuowaniem procedury zaptonu.

Catkowicie otworz zawor butli gazowe;.

Wcisnij pokretto regulaciji i obrdc¢ je do pozycji ,MAX".

Wcisnij pokretto regulaciji i przytrzymaj je przez okoto 3-5 sekund. W tym czasie,

nie zwalniajac pokretta, kilkakrotnie nacisnij przycisk zaptonu, az zapali sie ptomien.
Po zapaleniu ptomienia poczekaj 30 sekund i zwolnij pokretto. Jesli ptomien nie zapali
sie lub zgasnie, powtorz procedure.

Przekre¢ pokretto regulacji do pozyc;ji ,MIN” na co najmniej 5 minut, zanim ustawisz
pokretto na zgdang temperature. Jesli potrzebny jest maty ptomien, ustaw pokretto w
pozycji ,MIN" .

Uwaga!

Podczas zapalania ptomienia pokretto regulacji musi pozostawac wcisniete
przez caty czas naciskania przycisku zaptonu. Zwolnij pokretto dopiero po zapaleniu
sie i ustabilizowaniu ptomienia

Przed ponownym zaptonem odczekaj co najmniej 5 minut od wytgczenia urzadzenia.
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OFF - Wytaczony
MIN - Minimalna moc grzewcza
MAX - Maksymalna moc grzewcza

Pilot - Opcja umozliwiajgca zapton

Wytgczanie:

1. Wcisnij pokretto regulacji i obréé je
do pozycji OFF (WYL.).

2. Zamknij zawér butli gazowej, aby catkowicie igniter

odcig¢ doptyw gazu. .

Fese the S

WUBER
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7.

10.

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

Przed przechowywaniem upewnij sig, ze urzadzenie jest wytgczone i catkowicie
ostygto.

Urzadzenie nalezy przechowywac w suchym i dobrze wentylowanym miejscu,
zabezpieczonym przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych.

Po zakoriczeniu uzytkowania zamknij zawor butli gazowej i odtgcz przewdd gazowy.

Regularnie sprawdzaj stan zaworu butli pod katem szczelno$ci i uszkodzen.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci skontaktuj sie z dostawca gazu.

Butle gazowa nalezy zawsze przechowywac i transportowaé w pozycji pionowe;j.

Nie umieszczaj na urzadzeniu zadnych przedmiotéw podczas przechowywania, aby
unikng¢ uszkodzenia.

Czysc¢ powierzchnie lekko wilgotng szmatka.
Nie stosuj Srodkow tatwopalnych, zracych ani agresywnych srodkéw czyszczacych.

Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z palnika, aby zapewni¢ bezpieczng i prawidtowag
prace urzadzenia.

Gdy urzadzenie nie jest uzywane, zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed kurzem,
wilgocia i zabrudzeniami.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc:

Zuzycie gazu:

Rodzaj paliwa:

Zabezpieczenia:

Podstawa:

Obudowa:

Ostona ptomienia:

Reflektor:

Szklana rura:

Catkowita wysokos$é:

Regulator ci$nienia i przewdd gazowy:

Masa netto/brutto:

W16048, W16065, W16066, W16067

13 kW

800 g/h

LPG (propan, butan lub ich mieszaniny)

Termopara oraz wytacznik przechytowy

@ 460 x 86 mm

@ 378 x 765 mm

@ 278 x 200 mm

@ 813 mm

@ 65 x 850 mm

2210 mm

Tak

16/18 kg
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9. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Plomien nie zapala sie

Przyczyna

Zawor gazowy jest
zamkniety

Butla gazowa jest pusta

Otwor dyszy jest
zablokowany

Powietrze znajduje sie
w instalacji gazowej.

Pokretto regulacji znajduje

sie w pozycji OFF

Rozwigzanie
Otworz zawor gazowy.
Wymien butle

Oczys¢ dysze
Odpowietrz przewdd

gazowy

Ustaw poprawnie
pokretto

Ptomien nie utrzymuje sie

Zbyt niskie ci$nienie
gazu.

Zanieczyszczenia wokot
palnika

Nieszczelnos¢ instalaciji
gazowej

Butla jest prawie pusta,
wymien butle

Oczys¢é obszar wokot
palnika

Sprawdz szczelnosé
wszystkich potaczen

26



10. OCHRONA SRODOWISKA

Tylko dla krajow UE
Zabrania sie wyrzucania urzadzen elektrycznych na Smieci.
Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE o przeznaczonych
na ztomowanie elektronarzedziach i sprzecie elektronicznym
oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzedzia
nalezy zbiera¢ osobno i oddaé¢ do punktu zbiérki surowcéw
wtornych. Recykling, jako alternatywa wobec obowigzku
zwrotu urzadzenia: Alternatywnie do obowigzku zwrotu
urzadzenia elektrycznego po zakoniczeniu jego uzytkowania,
_ wiasciciel jest zobowigzany do wspétuczestnictwa w jego
prawidtowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urzagdzenie
mozna oddac rowniez do punktu zbiérki surowcow wtérnych,
ktory przeprowadzi utylizacje zgodnie z krajowymi przepisami
o odpadach i wykorzystaniu surowcow wtérnych. Nie dotyczy
to osprzetu nalezgcego do wyposazenia urzadzenia i Srodkéw
pomochiczych niezawierajgcych elementéw elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim.
Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obstugi we fragmentach albo w catosci bez zgody
WUBER Sp. z 0. 0. zabronione!
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11. WARUNKI GWARANCJI

Za powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania szkody lub zranienia
odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik / wtasciciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowigzuje, gdy urzadzenie byto stosowane w zaktadach
rzemiesiniczych, przemystowych lub o podobnych dziatalno$ci. Karta gwarancyjna
jest zawsze dotagczana do urzgdzenia razem z niniejszg instrukcjg obstugi.

Producent gwarantuje wysoka jakoS¢ urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunigecia
ewentualnych uszkodzen spowodowanych wadami fabrycznymi, materiatowymi lub
niewtasciwym montazem urzadzenia.

Gwarancja obowigzuje jedynie w oparciu o normalne uzytkowanie urzgdzenia.
Rozpoczyna sig od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesigce.

Prosimy o zrozumienie, ze niektdre, nizej wymienione przypadki wykluczajg uznanie
ewentualnych usterek, jako podlegajgcych naprawie w ramach gwaranciji.

Wykorzystanie urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Nieprzestrzeganie wskazowek i zalecen instrukcji obstugi.
Zaniedbanie wymaganej obstugi, konserwacji i naprawy.
Przecigzanie urzadzenia poprzez dtugotrwate przekraczanie gérnych parametréw
pracy urzadzenia.
Uzycie niewtasciwych narzedzi do obstugi urzadzenia.
Wypadki, ktére doprowadzity do zniszczenia urzadzenia.
Samowolne dokonywanie napraw oraz przerébek urzadzenia.
Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewtasciwym przechowywaniem.
Uszkodzenia spowodowane regulacjg i naprawag dokonang przez osoby do tego nie
upowaznione.
10. Uzycie nieoryginalnych czesci zamiennych i wyposazenia dodatkowego, jezeli
w wyniku ich uzycia nastgpito uszkodzenie urzgdzenia.
11. Normalne uzycie elementdéw narzedzia takich jak: szczotki weglowe, uszczelki,
tozyska, kabel zasilajacy itp.
12. Uzywanie urzadzenia do wypozyczania w wypozyczalniach sprzetu.
13. W przypadku narzedzi pneumatycznych - stosowanie niefiltrowanego powietrza
lub bez smarowania.

ENFENES

0N

14. Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przemystowego. Uszkodzenia wynikajgce

z intensywnej eksploatacji w warunkach przemystowych nie sg objete gwarancja.

Czesci zamienne, ktore podlegaja zuzyciu badz zniszczeniu podczas uzytkowania
urzadzenia, powinny by¢ wymieniane we wtasciwym czasie. Elementy podlegajace
naturalnemu zyciu w trakcie eksploatacji nie podlegajg wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawe jakosci swoich wyrobow oraz zadowolenia swoich klientéw z ich
uzytkowania marka Wuber wcigz prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich
wyrobow. W zwigzku z tym niektore z elementéw budowy, wygladu oraz dane
techniczne zakupionego urzgdzenia moga sie réznic¢ od tych zamieszczonych

W niniejszej instrukcji obstugi.
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— ) wuBER
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

EC Declaration of conformity

Numer deklaracji: 68/2026

Number of declaration:

Producent: WUBER Sp. z 0.0.
Manufacturer: ul. Dgbrowskiego 81/73

35-040 Rzeszéw, Polska

Deklarujemy, ze urzadzenie:
We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa: Parasol gazowy

Name:

Marka: WUBER

Brand:

Numer seryjny maszyny: W16048, W16065, W16066, W16067

Machine serial number:

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji zgodnosci UE jest zgodny z odno$snymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2016/426 EU
- 2011/65/EU

Odwotania do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, wraz z data normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z data specyfikacji, w odniesieniu do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 14542:2017 - EN 16129:2013
- EN 16436-1:2014+A3:2020

Dokumentacja zostata skompletowana przez: Konrad Czekanski
Documentation was completed by: ul. Dgbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszow

Dokumentacja techniczno-konstrukeyjna dla opisywanej maszyny zostata przygotowana zgodnie z Zatgcznikiem VII, Czescia A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest
przechowywana pod wskazanym powyzej adresem. Na zgdanie organéw panstwowych producent zobowigzuje sig¢ przekazac rzeczong dokumentacjg techniczng
elektronicznymi kanatami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urzadzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentow,
ktérzy sa w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementéw oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodnosci lub wtgczenia

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VI, Part A directive 2006/42/EC and is kept

at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic
communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of
technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Konrad Czekariski
Podpisano w imieniu: WUBER Sp. z 0.0.
Signed on behalf of: ul. Dgbrowskiego 81/73

35-040 Rzeszéw

UO (\\ ‘L Konrad Czekanski
Rzeszow, 29.06.2026 ,f*“ M Cztonek zarzadu
Miejsce, data Podpis osoby upowaznionej Imie, nazwisko, stanowisko
Place, date Signature of authorized person Name, surname, position




Notatki
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k) wuBER
FORMULARZ Sieea

35-001 Rzeszéw

sklep@wubertools.com
REKLAMACYJNY

wubertools.com

UZUPEENIJ POLA | PODPISZ DOKUMENT

Numer faktury / paragonu Miejscowosé i data
Nazwa towaru / kod produktu llos¢

Dane personalne / firmowe Adres wysyiki
Numer kontaktowy Adres e-mail

Opis usterki

Prosimy o szczeg6towe opisanie problemu z urzgdzeniem, w tym objawéw awarii oraz okolicznosci jej wystapienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz X" przy jednej z opcji.

GWARANCYJNA ODPLATNA*

*Klient otrzymuje wycene naprawy przed jej realizacja.

Twoj czytelny podpis i data



Notatki
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) WUBER

WUBER Sp. z o.0.
ul. Dgbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszéw

telefon: +48 722 232 332

el

www.wubertools.com



